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RENAR este semnatar al EA-MLA pentru incercari.

CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. LI 374

Asociatia de Acreditare din Romania — RENAR, fiind recunoscuta ca Organism
National de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atesta ca organizatia:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva - INSEMEX

Petrosani, Str. General Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

prin
Grup Laboratoare de incercari — INSEMEX GLI

indeplineste cerinteleSR EN ISO/IEC 17025:2018 si este competenta sa efectueze
activitati de INCERCARI, asa cum se detaliazain Anexelela prezentul certificat de
acreditare.

Aceasta acreditare este mentinutacu conditiaindeplinirii in mod continuu a criteriilor de
acreditare stabilite de Asociatia de Acreditare din Romania-RENAR.

Prezentul certificat este finsotit de Anexele nr. 1/23.04.2020 (1 pagina),
nr. 2/03.10.2021 (2 pagini), nr. 3/03.10.2021 (1 pagina), nr. 4/03.10.2021 (2 pagini),
nr. 5/03.10.2021 (1 pagina), nr. 6/03.10.2021 (2 pagini), nr. 7/03.10.2021 (2 pagini),
nr. 8/03.10.2021 (4 pagini) si nr. 9/23.04.2020 (1 pagina), parti integrante ale acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esential, care poate fi revizuit
si emis periodic de catre RENAR. Cea mai recentd versiune a certificatului de
acreditare este disponibila pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditarii initiale: 31.10.2005
Data reinnoirii acreditarii: 03.10.2021
Data expirarii acreditarii: 02.10.2025

PRESEDINTE AL CONSILIULUI
DE ACREDITARE

dr. ing. Dumitru DINU
f g

Certificatul de acreditare nu exonereaza OEC de obligatia de a obtine toate aprobarile si
autorizatiile necesare pentru functionarea sa conform legii.

Reproducerea partiala a prezentului certificat este interzisa.



Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 1: 23.04.2020

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incerciri - GLI
Laboratorul Securitate Minierd si Ventilatie Industriald - LSMVI

Petrosani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

Incerciri efectuate in situ

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / obiect -
crt. lucru / Denumirea incercérii supus incercarii Documerntul de referinfd
METODE FIZICE
1. | Determinarea parametrilor de stare ai Aer inconjurator PI-01 Ed.2 Rev.0
aerului (temperatura, presiune,
umiditate, viteza)
2. | Determinarea depresiunii/ presiunii Fiuid in conducte PI-02 Ed.2 Rev.0
METODE INSTRUMENTALE AUTOMATE
3. | Determinarea concentrafiilor Aer inconjurator PI-03 Ed.2 Rev.0
componentilor gazosi din atmosferd cu | Atmosfera locurilor de munc3
gazanalizoare cu senzori (CO,, CO,
H2S, Oz2,CHa4, SO, i NO,)
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Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 2: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera

Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incerciri - GLI
Laboratorul Analize Fizico Chimice - LAFC

si

Petrosani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

incercari efectuate in localuri permanente

Nr. | Domeniul de actuyutatelTehrygg Material / pnroduslvql_nlect Documentul de referint
crt. | de lucru/Denumirea incercarii supus incercarii
METODE GRAVIMETRICE
1. | Determinarea materiilor in ' Apa de suprafatd, subterana, | SR EN 872:2005
suspensie, a reziduurilor, a uzata STAS 6953-81
pierderilor la calcinare/materiilor Sol, namoluri, deseuri, STAS 9187-84
volatile si a cenusii SR EN 15169:2007
Cérbune STAS 5268:1990
: SR 5265:1994
1ISO 1171:2010
PI-04
2. | Determinarea continutului de Sol, namol, deseu, SR EN 12880:2002
substanta uscata si de apa / SR ISO 11465:1998
umiditate Carbune SR 5264:1995
‘ SR 5264:1995/C91:2016
PI-05
3. | Determinarea substantelor Apa de suprafata, subterana SR 7587:1996
| extractibile cu solvent uzata PI-07

METODA PRIN ICP-OES

4, | Determinarea metalelor
‘ (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni,
' Pb, Zn, Be, As-, Ca, Li, Mg, Sr,Sb
‘ Ti,V, Se, Tl)

f

Ape subterane

SR EN ISO 11885:2009

Levigat deseuri si namoluri

Ape de suprafata SR EN ISO 15587-1:2003

Ape uzate SR EN ISO 15587-2:2003
Pl-12

Soluri Pl-12 ed.3, rev.0

Cérbune

METODA PRIN CROMATOGRAFIE iN FAZA GAZOASA

5. | Determinarea hidrocarburilor
| alifatice saturate si nesaturate
| (acetilena, propan, propena,
butan, etena, etan, metan),
' hidrogenului, oxidului de carbon

Aer ambiental
Atmosfera locurilor de munca

SR EN 1540:2012
PI-13Ed. 3Rev. 0

i
METODA PRIN CROMATOGRAFIE IONIC

3

6. | Determinarea ionilor dizolvati

\ (bromur, clorurs, flourura, azotat,
azotit, fosfat, sulfat, litiu, sodium,
amoniu, potasiu, magneziu si
calciu)

‘ Apa subterana

Apa de suprafata

| Apa uzata

SR EN ISO 14911:2003
SR EN ISO 10304-1:2009
PI-14

METODA SPECTROMETRICA IN IR

7. | Determinarea precursorilor de
explozivi (azotat de sodiu, clorat de
| sodiu, clorat de potasiu, azotat de

' Substante sau amestecuri de

substante solide, lichide

PI-15 Ed. 1 Rev. 0
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Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 2: 03.10.2021

Domeniul de activitate/Tehnica
de lucru/Denumirea incercérii

Nr.
crt.

Material / produs/ obiect

2 i Documentul de referinta
supus incercarii

amoniu, azotat de calciu,
| hexametilentretramina) |

‘METODA INTERFEROMETRICA

8. ‘ Determinarea metanului

- Amestecuri metan-aer

PI-17 Ed.2 Rev.0

METODE ELECTROCHIMICE

9. | Determinarea pH-ului sia
conductivitatii electrice

| Deseuri
Ingrasaminte chimice

' Apa subterana ' SREN ISO 10523:2012
- Apa de suprafata ' SREN 27888:1997
' Ap3 uzats SR CEN/TR 16192:2020
Sol Namol | SR ISO 10390:2015
SR 1SO 11265+A1:1998

' Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al

! Parlamentului European si al Consiliului

din 13 octombrie 2003 privind
ingrasamintele - anexa Ill metoda 4

| Pl-18

10. | Determinarea consumului
* biochimic de oxigen - (CBOn)
‘ pentru probe nediluate
Metoda electrochimica cu sonda

Ape subterane SR EN 1899-2:2002
Ape de suprafata SREN ISO 5814:2013
Ape uzate PI-19

INCERCARI PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI Al EXPLOZIVILOR SI FITILELOR

11. | Determinarea parametrilor de
inflamabilitate (temperatura de
autoaprindere, punct de
inflamabilitate, limite de

explozivitate)

Gaze, vapori, lichide inflamabile | SR EN 14522:2006
SREN ISO 2719:2016
SR EN 1839:2017
Pl-27

|

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA COMPORTARII MATERIALELOR S| ECHIPAMENTELOR

12. | Incercari pentru determinarea
caracteristicilor de explozivitate ale

prafurilor combustibile

| SREN 14034-1+A1:2011
SR EN 14034-2+A1:2011
| SREN 14034-3+A1-2011
SR EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
 SREN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017.
' PL-56

Prafuri combustibile

Sfarsit dogcument
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Anexa nr. 3 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 3: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incercari -GLI
Laboratorul Riscuri Salvare - LRS

Petrosani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

A. incercari efectuate in localuri permanente

Nr. Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / obiect D s
P S 5 s ocumentul de referinta
crt. lucru / Denumirea incercarii supus incercarii
INCERCARI PENTRU VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE
1. | Testarea pe purtator a aparatelor de Echipamente individuale de SR EN 138:2003
protectie a respiratiei protectia respiratiei SR EN 1SO 16972:2020
SR EN 134:2003
SR-EN 135:2003
SR EN 145:1999:2003
SR EN 145:1999/A1:2003
SR EN 14593-1:2018
SR EN 13274-2:2019
SR EN 402:2004
SR EN 404:2005
PI-28
2. | Determinarea caracteristicilor Echipamente individuale de SR EN 145:1999:2003
echipamentelor individuale de protectie a | protectia respiratiei SR EN 145:1999/A1:2003
respiratiei (TESTAIR 3) SR EN 14593-1:2018
PI-29

B. incerciri efectuate in situ

Nr. Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / obiect Documentul de referint
crt. lucru / Denumirea incercarii supus incercarii
INCERCARI PENTRU VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECTIE
3. | Determinarea caracteristicilor Echipamente individuale de SR EN 145:1999:2003
echipamentelor individuale de protectie a | protectia respiratiei SR EN 145:1999/A1:2003
respiratiei (TESTAIR 3) SR EN 14593-1:2018
PI-29

Sférsit document
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Anexa nr. 4 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 4: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incercéri -GLI
Laboratorul Protectia Mediului - LPM

Petrogani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

A. incercari efectuate n localuri permanente

Nr. | Domeniul de actwlltateAI Tehrllt?.a de Material / p[odus { qplect Documentul de referint
crt. lucru / Denumirea incercarii supus incercarii
INCERCARI GRAVIMETRICE
1. | Determinarea concentratiei de pulberiin | Aer inconjurator (imisii) SR EN 12341: 2014
suspensie, fractia PM 2,5 si PM10 STAS 10331-92
Pl-34 ed.2, rev.0
2. | Determinarea concentratiei de pulberiin | Atmosfera locurilor de munca SR EN 482:2021
suspensie fractia respirabila si inhalabila SR EN 689+AC:2019
STAS 10331:1992
PI-35
3. | Determinarea concentratiei masice de Emisii la surse fixe SR EN 15259:2008
pulberi Pl-44
INCERCARI CONIMETRICE
4. | Determinarea numarului de fibre de Atmosfera locurilor de munca HG nr.1875:2005
azbest PIl-43 Ed.2 Rev.0

B. incercari efectuate in situ

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / obiect
crt. lucru / Denumirea incercarii supus incercarii
INCERCARI DE ACUSTICA
5. | Determinarea parametrilor de zgomot, in | Camp acustic-mediu de munca SR EN ISO 9612:2009
vederea evaluarii expunerii profesionale PI-32
6. | Determinarea zgomotului ambiant Cémp acustic-mediu ambiant SR ISO 1996-1:2016
SR 1SO 1996-2:2018
SR 6161-3:2020

Documentul de referinta

PI-37
INCERCARI DE VIBRATII
"7<7,] Determinarea parametrilor de vibratii, in | Corp uman - surse de vibratii SR EN ISO 5349-1:2003
2 |\vederea evaluarii expunerii profesionale SREN ISO 5349-2:2003
d1 SR EN ISO 5349-2:2003
.- /A1:2015
\%, GENERRL o SR1SO 2631-1:2001
S Bl 4 PI-33
INCERCARI ELECTROCHIMICE PRIN METODA AUTOMATA
8. | Masurarea concentratiei de dioxid de azot | Aer inconjurator (imisii) SR EN 14211: 2012
si monoxid de azot Pl-41
9. | Masurarea concentratiei de dioxid de sulf | Aer inconjurator (imisii) SR EN 14212:2012

SR EN 14212:2012/AC:2014
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Anexa nr. 4 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374

Data emiterii Anexei nr. 4: 03.10.2021

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / obiect .
A o : oy Documentul de referinta
crt. lucru / Denumirea incercarii supus incercarii
PI-42
10. | Determinarea concentratiilor de compusi | Emisii la surse fixe SR EN 12619:2013
organici volatili (COV) SR EN 15259: 2008
PIl-36

1.

Determinare concentratii de gaze de
ardere
(NO2, NO, 02 ,CO, CO2, S02)

Emisii la surse fixe

SR 1SO 10396:2008
SR EN 15259: 2008
PI-45

METODE INSTRUMENTALE AUTOMATE

12. | Determinarea concentratiilor Atmosfera locurilor de munca PI-03 Ed.3 Rev.0
componentilor gazosi din atmosfera cu
gazanalizoare cu senzori (CO2, CO, H2S,
02 ,CH4, S02 si NO2)

13. | Determinarea compusilor organici volatili | Aer inconjurator PI-10 Ed.2 Rev.0
(COV) Atmosfera locurilor de munca

14. | Determinarea parametrilor fizici din Emisii la surse fixe SR EN 15259:2008
emisii(temperatura, presiune, umiditate, SR EN 13284-1:2018
viteza si debit). SREN ISO 16911-1:2013
Metoda directa cu senzori electrochimici, PI-38
catalitici, etc.

15. | Masurarea concentratiei de monoxid de | Aer inconjurator (imisii) SR EN 14626:2012

carbon din aerul inconjurator.
Spectroscopie in infrarosu nedispersiv

Pl-40 Ed.0 Rev.0

Sfarsit document
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Anexa nr. 5 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 5: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incerciri -GLI
Laboratorul Echipamente Electrice Ex de Putere - LEEExP

Petrosani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

incerciri efectuate in localuri permanente

Nr.
crt.

Domeniul de activitate / Tehnica de
lucru / Denumirea incercérii

Material / produs / obiect
supus incercarii

Documentul de referintd

TNCERCAR[ PENTRU VERIFICAREA TIPULUI DE PROTECTIE A ECHIPAMENTELOR DESTINATE PENTRU
FOLOSIRE IN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE

1.

Incercarea capsularilor antideflagrante

Echipamente electrice cu tip de
protectie capsulare
antideflagranta "d", grupa | si
grupall

Echipamente neelectrice cu tip
de protectie capsulare
antideflagranta "d"

SR EN 60079-1:2015

SR EN 60079-1:2015/AC:2018
SREN ISO 80079-36:2016

SR EN ISO 80079-36:2016/AC:2020
SR EN 60079-0:2018

SR EN 60079-0:2018/AC:2020
Pl-46

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA COMPO

RTARII MATERIALELOR SI ECHI

PAMENTELOR

suprafata

neelectrice / produse
/componente protejate la
explozie destinate utilizarii in
atmosfere explozive

2. | Incercarea rezistentei la impact Echipamente/ produse SR EN 60079-0:2018
/componente protejate Ia SR EN 60079-0:2018/AC:2020
explozie destinate utilizarii in PI-47
atmosfere explozive

3. | Incercarea rigiditatii Echipamente electrice Ex cu tip | SR EN 60079-7:2016

dielectrice de protectie : securitate marita | SR EN 60079-7:2016/A1:2018
“‘e" SR EN 60079-11:2012
securitate intrinseca ,i"; SR EN 60079-18:2015
incapsulare ,m" SR EN 60079-18:2015/AC:2018
SR EN 60079-0:2018
SR EN 60079-0:2018/AC:2020
PI-48
4. | Masurarea temperaturii maxime de Echipamente electrice si SR EN 60079-0:2018

SR EN 60079-0:2018/AC:2020

SR EN 60079-1:2015

SR EN 60079-1:2015/AC:2018

SR EN 60079-7:2016

SR EN 60079-7:2016/A1:2018

SR EN 60079-11:2012

SR EN ISO 80079-36:2016

SR EN ISO 80079-36:2016/AC:2020
SR EN 60079-31:2014

PI-49

Sféarsit document

Pag.1/1




Anexa nr. 6 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 6: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de Incerciri -GLI

Laboratorul Echipamente Electrice Ex de Curenti Slabi — LEEExXCS

Petrosani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

A. Incerciri efectuate in localuri permanente

Nr.
crt.

Domeniul de activitate / Tehnica de
lucru / Denumirea incercarii

Material / produs / obiect
supus incercarii

Documentul de referinta

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA TIPULUI DE PROTECTIE A ECHIPAMENTELOR DESTINATE PENTRU
FOLOSIRE IN ATMOSFERE POTENTIAL EXPLOZIVE

1

Incercri de securitate pentru tipul de
protectie securitate

-~ hn

intrinseca "i

Echipamente/ produse/
componente avand ca tip de
protectie ,i"

SR EN 60079-0:2018

SR EN 60079-0:2018/AC:2020
SR EN 60079-11:2012

PI-50

Incercari de securitate pentru tipul de
protectie incapsulare "m”

Echipamente/ produse/
componente avand ca tip de
protectie ,m"

SR EN 60079-0:2018

SR EN 60079-0:2018/AC:2020
SR EN 60079-18:2015

SR EN 60079-18:2015/AC:2018
PI-52

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA COMPORTARII MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR

suprafata

neelectrice/ produse/
componente protejate la
explozie destinate utilizarii in
atmosfere explozive

3. | Incercarea rezistentei la impact Echipamente/ produse/ SR EN 60079-0:2018
componente protejate la SR EN 60079-0:2018/AC:2020
explozie destinate utilizarii in | Pl-47
atmosfere explozive

4. | Incercarea rigiditatii dielectrice Echipamente electrice Excu | SR EN 60079-0:2018
tip de protectie: SR EN 60079-0:2018/AC:2020
-securitate marita ,e" SR EN 60079-7:2016
-securitate intrinseca ,i" SR EN 60079-7:2016/A1:2018
-incapsulare ,m" SR EN 60079-11:2012

SR EN 60079-18:2015
SR EN 60079-18:2015/AC:2018
PI-48

5. | M&surarea temperaturii maxime de Echipamente electrice si SR EN 60079-0:2018

SR EN 60079-0:2018/AC:2020
SR EN 60079-1:2015

SR EN 60079-1:2015/AC:2018
SR EN 60079-7:2016

SR EN 60079-7:2016/A1:2018
SR EN 60079-11:2012

SR EN ISO 80079-36:2016

SR EN ISO 80079-36:2016/AC:2020

SR EN 60079-31:2014
PI-49
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Anexa nr. 6 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 6: 03.10.2021

B. Incerciri efectuate in situ

Nr.
crt.

Domeniul de activitate / Tehnica de
lucru / Denumirea incercarii

Material / produs / obiect
supus incercarii

Documentul de referinta

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA CAPSU

LARII PRESURIZATE A ECHIPAMENTELOR

6.

Incercari de securitate pentru tipul de

[T 1]

protectie presurizare “p

Echipamente/produse avand
ca tip de protectie “p”

SR EN 60079-2:2015
SR EN 60079-2:2015/AC:2015
SR EN 60079-13:2018

Pl-51

Sférsit document
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Anexa nr. 7 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374

Data emiterii Anexei nr. 7: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incercéri -GLI

LENExXEMEIP

Petrosani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

incercari efectuate in localuri permanente

Laboratorul Echipamente Neelectrice Ex, Electrostatice, Materiale si EIP-

Nr.
crt.

Domeniul de activitate / Tehnica de
lucru / Denumirea incercarii

Material / produs / obiect
supus incercarii

Documentul de referinta

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA COMPORTARII MATERIALELOR SI ECHIPAMENTELOR

1.

Incercari de securitate pentru
functionarea benzilor transportoare in
atmosfera potential exploziva in industrie

Benzi de transport-benzi de
cauciuc cu insertii textile

SR EN 1S0:20238:2019
SR EN 12881-1:2014
SR EN ISO 340:2013

electrostatica

destinate utilizarii in atmosfere
potential explozive de gaze,
vapori, ceturi sau prafuri
combustibile

(frictiune pe tambur, ardere) PI-53
2. | Incercari de securitate ale materialelor Materiale de profectie ce contin | STAS 10449-86
pentru functionarea in atmosfera cu metale usoare PI-54
pericol de explozie (frictiune, impact)
3. | Determinarea gradului normal de Echipamente electrice si SR EN 60529:1995
protectie IP (ambele cifre) neelectrice folosite in atmosfere | SR EN 60529:1995/A1:2003
potential explozive SR EN 60529:1995/A2:2015
SR EN 60529:1995/AC:2017
SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019
SR EN 60034-5:2003
SR EN 60034-5:2003/A1:2007
PI-55
4. | Incercari pentru determinarea Prafuri combustibile SR EN 14034-1+A1:2011
caracteristicilor de explozivitate ale SR EN 14034-2+A1:2011
prafurilor combustibile SR EN 14034-3+A1:2011
SR EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
SR EN ISO/IEC 80079-20-
2:2016/AC:2017
PI-56
5. | Incercari mecanice ale cablurilor electrice | Cabluri electrice miniere STAS 10411-89
PI-57
6. | Incercari de securitate pentru explozoare | Explozoare folosite la initierea | SR EN 13763-26:2005
capselor detonante electrice SR EN 60068-2-1:2007
SR EN 60068-2-2:2008
PI-58
7. | Incercari pentru caracterizarea Echipamente si material SR EN 60079-0:2018

SR EN 60079-0:2018/AC:2020

SR EN 1149-1:2006

SR EN ISO 20344:2012

SR EN ISO 284:2013

SR IS0 1813:2014

SR EN ISO 8031:2020

SR EN ISO 80079-36:2016

SR EN ISO 80079-36:2016/AC:2020
SR EN 1149-3:2004

SR EN ISO/IEC 80079-20-2:2016
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Anexa nr. 7 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 7: 03.10.2021

Nr.
crt,

Domeniul de activitate / Tehnica de
lucru / Denumirea incercarii

Material / produs / obiect
supus incercarii

Documentul de referinta

SR EN ISO/IEC 80079-20-
2:2016/AC:2017
PI1-60

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR ELECTRICI Al CAPSELOR DETONANTE

8.

Incercari electrice pentru capsele
detonante electrice

Capse detonante electrice de
joasa, medie si inalta intensitate

SR EN 13763-17:2004
SR EN 13763-18:2004
SR EN 13763-19:2004
SR EN 13763-20:2004
SR EN 13763-21:2004
SR EN 13763-22:2004
SR EN 13763-1:2004
PI-62

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR DE SIGURANTA A CAPSELOR DETONANTE RELEELOR
INTARZIETOARE S| SISTEMELOR DE INITIERE NEELECTRICE

9.

Incercarea sigurantei capselor de initiere
prin descarcari electrostatice

Capse detonante electrice de
joasa, medie si inalta intensitate

SR EN 13763-13:2004
Pl-63

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PRO

TECTIE

10.

Incercarea rezistentei la inflamabilitate si
caldura

Materiale textile, semimasti
filtrante, furtunurile de
alimentare cu aer comprimat
ale aparatelor de protectie
respiratorie, furtunurile de
cauciuc $i mase plastic, benzi
de cauciuc cu insertii textile,
cabluri electrice

SR EN 14593-1:2018
SR EN 13274-4:2020
SR EN ISO 8030:2014
SR EN 14594:2018
SR EN 149+A1:2010
PI-66

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA COMPORTARII MATERIALELOR IN PREZENTA ATMOSFEREI EXPLOZIVE

11. | Incercéri privind disiparea sarcinilor Pardoseli, incaltaminte, prize de | SR EN 61340-4-5:2018
electrostatic pamant SR EN 61340-4-1:2004
(rezistenta electrica, incarcare SR EN 61340-4-1:2004/A1:2016
electrostatica, rezistenta de dispersie) SR EN 61557-5:2007

SR EN 1149-1:2006
PI-67
12. | Determinarea andurantei termice la Echipamente electrice si SR EN 60079-0:2018

caldura si frig

neelectrice folosite in atmosfere
potential explozive

SR EN 60079-0:2018/AC:2020
Pl-68
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Anexa nr. 8 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 8: 03.10.2021

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de incerciri -GLI
Laboratorul Materii Explozive si Articole Pirotehnice - LMEAP

Petrila, Str. Jiet, FN, judetul Hunedoara

Incerciri efectuate in localuri permanente

Nr.
crt.

Domeniul de activitate / Tehnica de
lucru / Denumirea incercarii

Material / produs / obiect supus
incercarii

Documentul de referinta

INCERCARI PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI Al EX

PLOZIVILOR SI FITILELOR

1

Determinarea compozitiei chimice
(motorin, ulei, azotat de amoniu, apa)

Explozivi brizanti

PI-21Ed. 3 Rev. 0

2.

Determinarea umiditatii

Explozivi brizanti

Pl-22 Ed. 3 Rev. 0

¥

Determinarea stabilitatii chimice

Explozivi brizanti

PI-23 Ed. 3 Rev. 0

Determinarea stabilitatii termice

Explozivi brizanti

SR EN 13631-2:2003
SR EN 13631-7:2004
Pl-24

Determinarea stabilitatii termice

Fitile detonante, fitile de amorsare

SR EN 13630-2:2003
PI-25

Determinarea densitatii

Explozivi brizanti

SR EN 13631-13:2004
STAS 418-85

STAS 498-85

STAS 12116-82

PI-26

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA PARAM

ETRILOR ELECTRICI Al CAPSELO

R DETONANTE

T

Incercari electrice pentru capsele
detonante electrice

Capse detonante electrice de
joasa, medie si inalta intensitate

SR EN 13763-17:2004
SR EN 13763-18:2004
SR EN 13763-19:2004
SR EN 13763-20:2004
SR EN 13763-21:2004
SR EN 13763-22:2004
Pl-62

(DET

ONANTE $I DE AMORSARE)

INCERCARI PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR BALISTICI Al EXPLOZ

IVILOR $I FITILELOR

8.

incercarea capselor la initierea prin

descarcari electrostatice

Capse detonate electrice de
joasa, medie si inalté intensitate

SR EN 13763-13:2004
PI-63

(DET

ONANTE S| DE AMORSARE)

INCERCARI PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR BALISTICI Al EXPLOZ

IVILOR SI FITILELOR

9.

Determinarea rezistentei la apa a
explozivilor de uz civil

Explozivi brizanti, fitile detonante
si fitile de amorsare

SR EN 13631-5:2003
SR EN 13631-14:2003
SR EN 13630-7:2003
SR EN 13630-8:2003
SR EN 13630-12:2003
SR EN 13630-10:2005

azotat de amoniu cu continut mare

de azot

o4
o

mare de azot /.o

PI-69
10. | Determinarea detonabilitatii Tngré$éminte chimice pe baza de | REGULAMENT  (CE)  Nr.
ingrasamintelor chimice pe baza de azotat de amoniu gu’continut... ™ | 2003/2003

%\ PI-70 Ed.3 Rev.0
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Anexa nr. 8 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374

Data emiterii Anexei nr. 8: 03.10.2021

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de | Material / produs / obiect supus i
crt. lucru / Denumirea incercarii pincercérii P Decumentul e referings
11. | Determinarea sensibilitatii la Explozivi brizanti, fitile detonante | SR EN 13631-7:2004
transmiterea detonatiei a explozivilor SR EN 13631-10:2004
incartusati SR EN 13631-11:2004
SR EN 13631-12:2005
SR EN 13631-14:2003
SR EN 13630-9:2004
STAS 418-85
STAS 498-85
PI-71
12. | Determinarea duratei de ardere Fitile de amorsare SR EN 13630-12:2003
PI-72
13. | Determinarea vitezei de detonatie Explozivi brizanti, fitile SR EN 13630-11:2003
detonate. si tuburi de soc SR EN 13631-10:2004
SR EN 13631-14:2003
SR EN 13763-23:2003
SR EN 10220:2003
PI-73
14. | Determinarea securitatii la temperaturi | Explozivi brizanti SR EN 13631-7:2004
extreme: SR EN 13631-6:2003
prin verificarea mijloacelor de initiere SR EN 13631-10:2004
prin determinarea transmisiei SR EN 13631-11:2004
detonatiei SR EN 13631-14:2003
PI-74
15. | Metoda de verificare a modalitatilor de | Explozivi brizanti SR EN 13631-10:2004
initiere a explozivilor brizanti SR EN 13631-12:2005
SR EN 13631-14:2003
PI-75
16. | Determinarea sensibilitatii la initiere a | Fitile detonante SR EN 13630-7:2003
fitilelor detonante SR EN 13630-10:2005
PI-76
17. | Determinarea rezistentei la presiune Explozivi brizanti SR EN 13631-6:2003
hidrostatica a explozivilor brizanti SR EN 13631-10: 2004
PI-77
18. | Determinarea capacitatii de lucru a Materii explozive SR EN 13631-13:2004
explozivilor( prin metoda Trauzl) STAS 8447/2-87
PI-78
19. | Determinarea capacitatii relative de Materii explozive SR EN 13631-13:2004
lucru a explozivilor (prin metoda STAS 418-85
pendulului balistic) STAS 498-85
STAS 12116-82
PI-79
20. | Determinarea brizantei explozivilor Materii explozive STAS 8447/1-87
(prin metoda Hess) PI-80

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR DE SIGURANTA A EXPLOZIVILOR SI FITILELOR
DETONANTE S| DE AMORSARE)

21. | Verificarea sigurantei fata de metan si | Explozivi brizanti antigrizutosi SR EN 13631-1:2005
praf de carbune a explozivilor de Instructiuni MMEE, Directiva
siguranta antigrizutosi Tehnica
nr. 89231/23.07.1963
PIl-81
22. | Verificarea sigurantei fata de metan si SR EN 13631-1:2005

praf de carbune a fitilelor detonante
antigrizutoase

Fitile detonante antigrizutoase

f

SR EN 13630-1:2004
HG nr.197/2016

\'2. DIRECTOR 2
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Anexa nr. 8 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374

Data emiterii Anexei nr. 8: 03.10.2021

Nr. | Domeniul de activ_ltateAl Tehnvlc?.a de | Material / pfodus { qpiect supus Documentul de referint
crt. lucru / Denumirea incercarii incercarii
PI-82
23. | Verificarea sensibilitatii la frecare a Explozivi brizanti si fitile SR EN 13631-3:2005
explozivilor brizanti si a miezului detonante SR EN 13630-3:2003
fitilelor detonante Pl-83
24. | Determinarea sensibilitatii laimpacta | Explozivi brizanti si fitile SR EN 13631-4:2003
explozivilor si a fitilelor detonante detonante SR EN 13630-4:2003
PI-84
25. | Detectarea si masurarea gazelor Explozivi brizanti SR EN 13631-16:2005

toxice de explozie

PI-102

INCERCARI PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR FUNCTIONALI Al CAPSELOR DETONANTE, RELEELOR
INTARZIETOARE Sl SISTEMELOR DE INITIERE NEELECTRICE

26. | Verificarea capacitétii de initiere Capse detonante electrice de | SR EN 13763-15:2005
(brizantei) joasa, medie si inaltd intensitate, | SR EN 13763-18:2004
capse detonante pirotehnice si | STAS 8136-89
sisteme de initiere neelectrice, | PI-85
relee intarzietoare
27. | Verificarea rezistentei la umiditate Capse detonante electrice si STAS 3388/1992
relee intérzietoare PI1-86 Ed.3 Rev.0
28. | Determinarea timpilor de intarziere Capse detonante electrice de SR EN 13763-16:2004
joasa, medie si inalta intensitate | STAS 8136-89
si sisteme de initiere neelectrice, | PI-87
29. | Verificarea dimensional si vizuald Capse detonante electrice de STAS 8136-89
joasa, medie si inalta intensitate, | PI-88
relee intarzietoare si sisteme de
initiere neelectrice
30. | Determinarea rezistentei la presiune Capse detonante electrice de SR EN 13763-12:2004
hidrostatica joasa, medie si inalta intensitate, | SR EN 13763-16:2004
relee intarzietoare si sisteme de | SR EN I1SO 3696:2002
initiere neelectrice STAS 8136-89
PI-89
31. | Verificarea sigurantei fata de metan Capse detonante electrice de SR EN 13763-1:2004
joaséd, medie si inalta intensitate | STAS 8136-89
PI-90
32. | Verificarea stabilitétii termice la Capse detonante electrice de SR EN 13763-2:2003
temperatura ridicata si scazuta joasa, medie si inaltd intensitate, | STAS 8136-89
relee intérzietoare si sisteme de | PI-91
initiere neelectrice
33. | Determinarea sensibilitatii la impact Capse detonante electrice de SR EN 13763-3:2003
joasa, medie si inalta intensitate, | SR EN 13763-11:2004
relee intarzietoare si sisteme de STAS 8136-89
initiere neelectrice, PI-92
34. | Determinarea rezistentei mecanice a Reoforii capselor detonante, SR EN 13763-4:2004
reoforilor capselor detonante, a tuburi de soc, conectoare, SR EN 13763-7:2004
tuburilor de soc, a conectoarelor, a sertizari si elemente de inchidere | PI-93
sertizarilor si a elementelor de
inchidere
35. | Determinarea rezistentei la fisurare la | Reoforii capselor detonante SR EN 13763-6:2004
temperaturi scazute Pl-94
36. Capse detonante electrice de SR EN 13763-9:2004

Determinareaezistentei la incovoiere

7 (e0ara ™\

e
&,

4 gEN R

joasa, medie si inalta intensitate,
capse pirotehnice si sisteme de
initiere neelectrice

PI-95
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Anexa nr. 8 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374

Data emiterii Anexei nr. 8: 03.10.2021

Nr. | Domeniul de actlv‘ltatea / Tehnvlq_a de | Material / pfodus { o"blect supus Documentul de referint3
crt. lucru / Denumirea incercdrii incercarii
37. | Determinarea rezistentei la deteriorare | Reoforii capselor detonante si SR EN 13763-5:2004

prin taiere tuburi de soc PI-96

INCERCARI, VERIFICARI FUNCTIONALE A OBIECTELOR PIROTEHNICE

38. | Determinarea continutului articolelor Articole pirotehnice F1 F2, F3 SR EN 15947-4: 2016
pirotehnice PI-97

39. | Verificarea functionarii articolelor Articole pirotehnice F1,F2,F3 SR EN 15947-4:2016
pirotehnice: Articole pirotehnice F4 SR EN 16261-3:2013

- Masuréari dimensionale

- Rezistenta la aprindere

- Determinarea fulminatului de argint
- Teste cu hartie

- Unghi ascensional si inaltimea
efectelor

- Masurarea nivelului presiunii acustice
- Masurarea intarzierii (temporizarii)
- Masurarea caractersiticilor de
etichetare

- Masurarea timpului de scurgere

- Determinarea ratei de ardere

- Determinarea sagetii

- Determinarea masei fragmentelor
proiectate

- Material incandescent

- Examinari vizuale si acustice

- Testarea pe suprafata de aprindere
prin frecare

- Testarea functionala

- Determinarea unghiului tubului

Articole pirotehnice T1,T2

SR EN 16256-5:2013
PI-98

Articole pirotehnice P1 si P2
(mijloace de initiere)
Articole pirotehnice P1 si P2

SR EN 16263-4:2016
SR EN 16265:2016
SR EN 14451-2:2013
PI-98

Sfarsit document
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Anexa nr. 9 la Certificatul de Acreditare nr. LI 374
Data emiterii Anexei nr. 9: 23.04.2020

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si
Protectie Antiexploziva - INSEMEX

prin Grup Laboratoare de Tpcercéri - GLI
Laboratorul Tehnici de Impuscare - LTI

Petrogani, Str. G-ral Vasile Milea nr. 32-34, judetul Hunedoara

Incercari efectuate in situ

Nr. | Domeniul de activitate / Tehnica de Material / produs / obiect

crt. lucru / Denumirea incercarii supus incercarii Documentul de referinta
MASURARI - TEHNICI DE IMPUSCARE
1. | Masurarea vitezei de oscilatie a Tehnica de impuscare PI-99 Ed.3 Rev.0
particulelor solului ca efect al lucrarilor
de impuscare efectuate in exploatarile
miniere la zi
2. | Masurarea suprapresiunii din frontul Tehnica de Tmpuscare PI-100 Ed.3 Rev.0

undei de soc ca efect al lucrarilor de
impuscare efectuate la suprafati
3. | Determinarea participarii procentuale a | Explozivi de uz civil PI-101 Ed.2 Rev.0
precursorilor in produsul realizat cu
unitate mobilé/fixa de fabricat exploziv

Sférgit document
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